Technicka informace

Indeko-plus

Vnitfni barva nejvyssi kvality, extrémneé vydatna a hospodarna
barva s minimalizovanym mnozstvim emisi a bez obsahu CAPAROL
rozpoustédel.

Popis vyrobku

Ugel pouziti Indeko-plus je ur€eno ke kvalitnim natériim stén a stropd. Barva Indeko - plus mé dvoji kryci
schopnost, takZe vétdinou postaci jeden natér. Vysychéa velmi rychle a je tedy zvlast vhodna do
objektu, které je tfeba rychle vymalovat nebo rekonstruovat a znovu pouzivat. Indeko - plus je vhodné
pouzit pro nemocnice, domovy dlichodct, obchodni domy, hotely, restaurace, kancelare, koly, $kolky,
Iékafské ordinace, Ufady i soukromy bytovy sektor. Indeko - plus, Indeko - plus KF a Indeko W jsou
vhodné pro pouziti do potravinarského pramyslu pro nepfimy kontakt s potravinami. Indeko - plus je
odolny vuci desinfekénim prostfedkdm

Vlastnosti ¥ feditelna vodou
B s minimalnim zapachem
M bez obsahu zakalujicich latek
[ dvoji kryci schopnost
@ vynikajici pfilnavost a plnici schopnost
W vysokd bélost
[ odolna proti Zloutnuti
& snadné zpracovani

Materialova baze Polyvinylacetatova pryskyfi¢na disperze
Baleni / velikosti nadob 251; 5la 101
Barevné odstiny Baze 1 : bila
Baze 2: transparentni
Béaze 3 : transparentni

Indeko-plus Ize v systému ColorExpress strojné ténovat v kolekcich barevnych odstind systému
CaparolColor, 3D, RAL a mnoha dal$imi barevnymi odstiny dostupnymi na trhu.

Stuper lesku Tupé matna <5 (thel 85) dle CSN EN 13 300
Skladovani V chladu, chrarite pfed mrazem

Trvanlivost v originalnim baleni miniméalné 24 mésicl od data vyroby.

Technicka data B Otér za mokra: tfida 1 dle normy CSN EN 13 300
B Kontrastni pomér: tfida 1 pfi spotfebé 8 m?/I na jednu vrstvu
B Maximalni zrnitost: jemna (< 100 pm)
M Hustota: cca 1,4 g/cm3

& Propustnost vodnich par (hodnota sd): difuzni hodnota sq < 0,1 m

ColorExpress
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Vhodnost podle . . . L ”
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definice oblasti pouziti

(+) vhodné / (o) podminéné vhodné / (-) nevhodné

Zpracovani

Vhodné podkladové materialy Podklady musi byt nosné, suché, zbavené necistot a odpuzujicich ¢astic

Uprava podkladového materialu Omitky vapenocementové a vapenné
Pevné, norméalné savé omitky Ize natirat bez jakékoli pfipravy. Na hrubé, porézni, nasakave omitky,
mirné uvoliujici pisek pouzijte zakladni natér CapaSol RapidGrund, Grundier konzentrat LF nebo
Haftgrund EG.

Strojni sadrové omitky nebo omitky vapenné skupiny P IV

Na gletované omitky aplikujte zakladni natér Haftgrund EG. Sadrové omitky se slinutou vrchni vrstvou
nejprve obruste. Omitky, které jsou pfebrousené ocistéte od prachu a provedte zakladni natér
pfipravkem CapaSol RapidGrund nebo Grundier Konzentrat LF.

Sadrokartonové desky

Nerovnosti na povrchu tmelu obruste. Mékka a zbrouSena mista na sadrovém tmelu zpevnéte
pfipravkem CapaSol RapidGrund. Dale naneste zakladni natér pfipravkem Haftgrund EG. U desek,
které obsahuji vodorozpustné latky s nebezpecim zabarveni, provedte zakladni natér pfipravkem
Caparol Filttergrund.

Beton
Odstrante pfipadné zbytky odpuzujicich latek a latky uvolfiujici prach a pisek a aplikujte CapaSol
RapidGrund.

Pérobeton
Aplikujte zékladni natér pfipravkem CapaSol RapidGrund.

Zdivo z vapenopiskovych cihel a licovych cihel
Aplikujte zékladni natér pfipravkem CapaSol RapidGrund.

Nosné natéry
Matné slabé nasakavé natéry natirejte pfimo. Lesklé povrchy a natéry lakem zdrsnéte. Aplikujte
zakladni natér pfipravkem Caparol Haftgrund EG.

Nenosné natéry

Nenosné natéry lakem, disperznimi barvami a vrstvy omitek na bazi umélé pryskyfice odstrante. Na
slabé nasakavé hladké plochy provedte zakladni natér pfipravkem Haftgrund EG. Na hrubé porézni
nasakavé plochy, uvolfiujici pisek, naneste zakladni natér pfipravkem CapaSol RapidGrund. Nenosné
natéry mineralnimi barvami mechanicky odstrante a plochy zbavte prachu. Aplikujte zakladni natér
pfipravkem Dupa-Putz Festiger.

Natéry klihovymi barvami
Ddkladné omyjte. Pouzijte zakladni natér pfipravkem Dupa-Putz Festiger.

Nenatiené hrubé vlaknité tapety, papirové tapety s reliéfem nebo lisovanym vzorem
Natirejte bez prfedchoziho oSetfeni.

Nedrzici tapety a bézné papirové tapety
Odstrante beze zbytku. Lepidlo a zbytky tapet omyjte. Opatiete zakladnim natérem pfipravkem Dupa-
Putz Festiger.

Plochy napadené plisnémi

Napadeni plisnémi nebo houbami odstrarite mechanicky za mokra (napfiklad okarta¢ovanim, setfenim
nebo oskrabanim). Plochy napustte pfipravkem Capatox a nechte dostate¢né vyschnout. Provedte
zakladni natér podle druhu a povahy podkladu. Na silné napadenych plochach provedte finalni natér
pfipravkem Indeko-W.

Plisnové / plesnivé povrchy

Odstrante napadeni houbami (plisnémi / plisnémi / plisnémi) mokrym ¢isténim / drhnutim. Poté
pouzijte Capatox nebo FungiGrund a nechte dukladné zaschnout. Zakladni natér podle typu a stavu
podkladu. Na silné zamorené povrchy naneste vrchni vrstvu Indeko-W, Malerit-W nebo Fungitex-W v
souladu s pravnimi / mistnimi a Ufednimi pfedpisy (dodrzujte napf. Vyhlasku o biocidnich pfipravcich a
vyhlaSku o nebezpecnych latkach).

Mala defektni mista
Po pfedchozi pfislusné Upravé opravte tmelem Caparol-Akkord podle pfedpisu na zpracovani,
pfipadné provedte dodatecné zakladni natér.
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Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazi a tuku

Znecisteéni od nikotinu a sazi nebo mastné skvrny omyjte teplou vodou s pfidavkem gisticiho
prostfedku pro domacnost, rozpoustéjiciho tuky a nechte dostate¢né vyschnout. Zaschlé skvrny od
vody vycistéte kartatem za sucha. Opatrete izolujicim zakladnim natérem pfipravkem Caparol
Filtergrund.

Direvo a dievéné materialy
Natfete vodorozpustnymi ekologickymi emaily Capacryl nebo lazurami Capadur.

Postup nanaseni Malovani stétcem, valeCkem nebo stfikanim pomoci airless zafizeni.

Airless stfikani:
Uhel postfiku: 50 °
Tryska: 0,018-0,021 "
Tlak: 150-180 bard

Redéni Material pred pouzitim promichejte. Barvu Indeko - plus doporucujeme neredit.
V pfipadé potreby pro prvni natér fedte max. 5 % pitné vody.
V pfipadé pouziti baze 3 nefedte!

Spotieba Cca 120 ml/m2 na jeden pracovni postup na hladkém podkladu. Na hrubych plochach se spotieba
pfislusné zvysi. Pfesnou spotfebu stanovte zkuSebnim natérem

Podminky pfi zpracovani Pfed zpracovanim prekontrolujte spravnost odstinu na zkuSebni ploSe. Na ucelenou plochu aplikujte
barvu se stejnou vyrobni Sarzi.
Spodni hranice teploty pro zpracovani: +5° C pro okolni vzduch a podklad
Horni hranice teploty pro zpracovani: + 30° C pro okolni vzduch a podklad

Vysychani / doba vysychani P¥i 20°C a 65 % relativni vihkosti je povrch suchy a Ize jej pfetirat cca po 4 — 6 hodinach. Vyschla a
schopna zatizeni je cca za 3 dny. Za nizSich teplot a vys$si vlhkosti vzduchu se tyto doby prodluzuiji.
Cisténi naradi Pracovni nastroje oCistéte po pouziti vodou.
Upozornéni Abyste predesli barevnym prechodim aplikujte mokrou barvu do mokré bez preruseni.

V pfipadé pouziti Dupa-Putz Festiger v interiérech se muZe uvolfiovat typicky zapach z obsazenych
rozpoustédel. Zajistéte vétrani mistnosti. V prostorech uréenych pro citlivé osoby pouzijte Grundier
Konzentrat LF s minimalnim zapachem.

Pokyny

Posudek M Zkouska materialu "Vhodné pro alergiky" vydana TUV NORD
I Certifikat pro nepfimy styk s potravinami
B Zkousky o ur€eni odolnosti vyrobku Indeko-plus vi¢i desingfekénim prostfedkim

Bezpecénostni pokyny a doporuceni Tento vyrobek neni nebezpecny pfipravek ve smyslu zakona o chemikaliich a proto nepodiéha
(stav v dobé tisku) povinnosti oznacovani. Pfesto dodrzujte bézna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pfi zachazeni s
chemickymi produkty. Je-li nutna lIékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.Uchovavejte
mimo dosah déti. Pozor! Pfi postfiku se mohou vytvaret nebezpeéné respirabilni kapiCky. Nevdechujte
aerosoly nebo mlhu. Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud' za perzistentni, bioakumulativni
a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % Ci
VySSi.

Likvidace Na recyklaci odevzdavejte jen beze zbytku vyprazdnéné nadoby. Zbytky materialu: Jiné odpadni barvy
a laky neuvedené pod &islem 08 01 11 (k6d 08 01 12). Znecisténé obaly: Plastové obaly (kod 15 01
02).

Mezni hodnota EU pro obsah latek Evropsky limit pro obsah VOC latek tohoto vyrobku (Kat. A/a): 30 g/ | (2010). Tento vyrobek obsahuje
VOC (tékavych organickych max. < 1 g/l VOC
sloucenin)

Prohlaseni o obsazenych latkach Polyakrylatova pryskyfice, alkalické vodni sklo, silikonova pryskyfice, kfemicitany, oxid titanicity,
mineralni pigmenty/ plniva, uhli¢itan vapenaty, voda, aditiva.

Servisni stfedisko pro zakazniky Caparol zadkaznické podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz
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Tato technicka informace byla sestavena na zakladé nejnovéjSiho stupné techniky a nasich zkusenosti. S ohledem na mnozstvi podkladovych materidlti a podminek v objektech

vsak kupujici nebo uzivatel nebude zbaven své povinnosti odborné a femesiné spravné vyzkouset nase materidly na vlastni zodpovédnost, zda jsou vhodné k planovanému ucelu

pouziti za danych podminek v objektu. Novym vydanim ztraci tento tiskopis svou platnost.
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e



