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1.

2.

Udaje o vzorcich

Popis jednotlivych zkusebnich vzorki pro zkougky:

. Datum
Ev. &. vzorku Dodané vzorky pfijeti:
PackWall — deskovy materidl z recyklované suroviny
VZO:?522811 z napojovych karton( 02.11.2020
( )| (500 x 500 x 17-18) mm
VZ060200812 | THERMO KLEBER WOOD - nizkoexpanzni PUR pé&na pro 02.11.2020
(812/20) lepeni lehkych izolagnich materiall na svislé konstrukce T
VZ060190105
(105/19) EPS 70 F (1000 x 500 x 60) mm 26.02.2019

Vysledky zkou$ek se vztahuji ke vzorku, jak byl dodan.

Zkusebni metody

Pridrznost (Bond strength)

TR 46 Edition January 2014
EOTA - TECHNICAL REPORT (EOTA-TR 46)

Test methods for foam adhesives for External
Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)

Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod:

jako podklad byla pouzita deska PackWall tl. 17-18 mm

tloustka PUR pény byla 2 mm

jako izolagni material byl navic pouZit material EPS 70 F (TR 100)
kondiciovani probihalo pouze pfi 23 °C a 50%.

Schopnost vypénéni ve spare tl. 2mm | _

Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod:

Zkouska byla provedena jako simulace aplikace v redlnych podminkéach stavby, tak aby
byla ovéfena schopnost rovnomérnosti expanze PUR pény pii tioustce spary 2 mm,
mezi podkladem (PackWall deska) a izolantem (EPS).

Zkusebni sestava (EPS + 2 mm spara vymezena distanénimi podlozkami z XPS +
podkladni deska PackWall) byla zatizena, aby nedo$lo ke zdvizeni EPS desky
v prib&hu vypliiovani spary.

Do otvoru priméru 10 mm ve stfedu EPS desky byla aplikovana PUR pé&na do momentu,
nez zacala vychazet z otvoru po obvodu vstiikovaci pistole.

Po vytvrzeni byla sestava oddélena ve spafe (viz foto)

Vysledkem je primérna plocha vytvofeného terée PUR pény ve spare tl. 2 mm ze dvou
vzorkd

Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny dne: 09.11.2020 — 12.11.2020

Zkousky vykonali; Ing. Petr Possl

Udaje o podminkach pii provadéni zkousky a o pouzitém zku$ebnim zafizeni jsou uvedeny

v zdznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a meéfidla jsou ovéfovany a kallbrovany/podle ™
platného planu zkuebny Brno. 3\
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3.1 Pfidrznost (Bond strength) dle EOTA - TECHNICAL REPORT TR - 46 Edition January 2014

Zplsob poruseni
A | poruSeni v izolantu

A/B | porudeni mezi izolantem a lepici p&nou
B | poruseni v lepici péné

B/C | poruSeni mezi lepici pénou a podkladem
C | poruseni v podkiadu

Vzorek &islo: 105/19 + 812/20 + 811/20 - EPS 70 F (TR 100), fl. 60 mm + PUR p&na THERMO
KLEBER WOOD, tl. 2 mm + deska PackWall, tl. 17-18 mm

Pridrznost [MPa] OdtrZeni - popls
jednotlivé pramér
0,127 100% B
0,111 100% B
0,138 0,128 100% B
0,115 100% B
0,147 100% B

Obr. 1: Mista po zku$ebnich odtrzich
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3.2 Schopnost rovhomérnosti vypénéni ve spafre tl. 2mm

Vzorek &islo: 105/19 + 812/20 + 811/20 - EPS 70 F (TR 100), tl. 60 mm + PUR p&na THERMO
KLEBER WOOD, tl. 2 mm + deska PackWall, tl. 17-18 mm

Vzorek d1 [mm] d2 [mm] d [mm] Plocha [mm?]
1 297 295 296
66979
2 286 289 288

Obr. 2: Teré expandované PUR pény ve spaie tl. 2 mm

KONEC PROTOKOLU




