FROST MULTI UV 2/10
Technicky list

A ZENIT

Hlavni vyhody
- struktura rozptylujici svétlo
 nizsi hmotnost = vyhodngjsi cena

 idealni pro obloukové zastreseni

Frost multi UV 2/10-9 je dvousténna polykarbonatova deska  Technicka data

o tloustce 10 mm se strukturou krupicky uvnitf komurek, ktera

lépe rozptyluje svétlo. Deska kombinuje vysokou propustnost Pocet stén 2
svétla, dobrou tepelnou izolaci a vysokou odolnost proti

* . A . J o Sila 10 mm
povétrnostnim vlivim. Je lehka, odolna proti narazu a snadno
se instaluje. Sitka komirky 9 mm
Vyhody: Hmotnost 1,5 Kg/m?
» struktura rozptylujici svétlo, &ife desek 2100 mm
« nizsi hmotnost, 5
Délka desek 4000, 6000 a 7000 mm

« ohybatelnost za studena.

Minimalni pfipustny polomér ohybu
Frost multi UV 2/10-9 je idealni pro za studena ohybané za studena Rmin
klenby a soucasné je vhodny i pro ploché zasklivani:

1500 mm

Cira krupicka 8010 81%

« skleniky, pristresky, parkovaci stani; Svételna propustnost tD65
e o x Y bronz krupicka 8026 | 34 %
» vchody, délici stény, stresni okna;
- svétliky, Sedova proskleni; Koef. tepelné roztaznosti 0,065 mm/m °C
+ stfechy a prestfeSeni. Tepelna roztaznost 3mm/m
Ohybani za studena Provozni teplota dlouhodoba -40°C + 120 °C

Ohyb musi byt vzdy ve sméru dutinek, nikdy ne pfricné

Hlukova izolace 16 dB
(nebezpeci prasknuti).
UV ochrana Ano
Zaruka 5 let
A
Ty L i B —— 1050 mm $itka
EPEITHE spravne
= = = 700 mm $itka
1300 4 t
Ochrana UV 1200 4

Desky jsou vyrabény s koextrudovanou UV-ochrannou vrstvou.
Tato strana opatfena UV ochranou musi byt instalovana
nahoru/smérem ven. Tim ziskava Frost multi UV vysokou 002 |
a Gcinnou ochranu pred povétrnostnimi vlivy - poskytovana a0 |
zaruka 5 let.
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Montazni pokyny 700
Vaha desek je 1,5 kg/m2, proto doporucujeme pouZzit podélné =
vov o o~ - x
podpory po 1 m a pficné po 1,5 m pro zatiZzeni cca 75 kg/m2.
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